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设备接入用户手册 

目标是用户通过手册可自行在云端建立设备、建立设备树、建立模型、接入数据、查看

接入效果。 

1. 模型管理 

1.1. 什么是模型 

属性相同或相似设备可通过绑定用户创建的模型，从而实现其功能。 

1.1.1. 创建步骤 

在模型管理页面中选择新建模。 

v 

界面如下： 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

*模型名称 输入模型名称，请使用下划线、中横线、字母、数字，长度 20 位

以内。示例使用 test1。 



                                                                         

 

*模型描述 输入所需模型描述。 

*模型协议 选择所需模型协议，协议是当前用户超级管理员配置的，通常使用

mqtt 选择后协议不可修改。 

创建模型完成后，点击保存信息按钮，可进行测点绑定和设备属性绑定。 

1.1.2. 模型列表 

 

用户可在模型列表中查看模型个数、协议个数、测点个数，并对模型列表中的模型进行

搜索、导入导出等。 

1.1.2.1. 搜索 

 
可按模型名称进行搜索。 



                                                                         

 

1.1.2.2. 导入导出 

v 

用户可通过导入模型的方式快速创建，支持 CSV、JSON 格式文件进行导入操作，选择

导出文件格式为 CSV 或 JSON。 

1.2. 创建测点 

1.2.1. 什么是测点 

测点即设备测试的数据内容，如温度、压力等。 

1.2.2. 创建步骤 

点击测点列表中创建测点按钮。 

 

打开如下所示弹窗： 



                                                                         

 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

*测点名称 输入测点名称，示例用 voltage。使用请使用下划线、中横线、字

母、数字，长度 20 位以内,且首位为字母。 

*测点描述 输入测点描述，示例用电压。使用请使用下划线、中横线、字母、

数字，长度 20 位以内,且首位为字母。 

*测点展示 可选择全局可见、全局隐藏、监控可见。 

l 全局可见： 

l 全局隐藏： 

l 监控可见： 

*测点类型 用户可选择正常测点、状态测点、开关控制点、范围控制点、重置

控制点，详情参考测点类型。 

1.2.3. 测点类型 

包括正常测点、状态测点、开关控制点、范围控制点、重置控制点。不同测点对应不同

的配置信息，以下分别讲解。 



                                                                         

 

 

1.2.3.1. 正常测点 

正常测点即当前设备实时值，如温度、电压。配置好的正常测点可在设备详情-设备-数

据监控页面中显示，如下图所示。 

 
配置详情： 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

测点单位 输入测点单位信息。 

*测点值类型 提供测点值类型包括整型、浮点型、字符串、日期时间、持续时间、

地理位置。 



                                                                         

 

1.2.3.2. 状态测点 

状态测点即设备的当前状态，如运行、值机、故障等。 

 

配置详情： 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

光字牌展示 可选择展示或不展示。 

测点值映射 状态代号-状态名称-关联平台状态 

 

1.2.3.3. 开关控制点 

开关控制点即可在云端控制下发至设备，实现控制操作。开关控制量实现远程控制，接

收并执行遥控命令，主要是分合闸，对远程的一些开关控制设备进行远程控制，为开关量输

出。 

配置好的开关控制点可在设备详情-设备-数据监控页面中显示，如下图所示。 

 
配置详情： 



                                                                         

 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

开值 状态控制为开时的数值。 

关值 状态控制为关时的数值。 

开映射 显示为开时的数值 

关映射 显示为关时的数值 

1.2.3.4. 范围控制点 

范围控制点即范围值，如伺服器电机转速控制。 

配置好的开关控制点可在设备详情-设备-数据监控页面中显示，如下图所示。 

 

点击右下角按钮可对当前范围控制点的数值进行设定，如下图所示。 

 
配置详情： 



                                                                         

 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

测点单位 输入测点单位。 

最小值 设置范围控制区间最小值。 

最大值 设置范围控制区间最大值。 

间隔 分度值设置。 

测点值映射 状态代号-状态名称-关联平台状态 

 

1.2.3.5. 重置控制点 

重置控制点即重启，用户可通过重置控制点实现设备重启。 

配置好的开关控制点可在设备详情-设备-数据监控页面中显示，如下图所示。 

 
配置详情： 

 



                                                                         

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

重置值 设置重置值。 

测点值映射 状态代号-状态名称-关联平台状态 

 

1.2.4. 测点列表操作 

如上所述新建一名为 voltage 的测点，新建完成后点击测点列表如下所示。 

 
用户可在测点列表中进行修改、绑定及删除操作，并可通过是否绑定、测点类型及输入

测点 ID、名称的方式进行测点搜索。 

1.2.4.1. 修改步骤 

点击任一测点修改按钮，打开编辑测点弹窗，用户可根据需要进行修改。 

 

1.2.4.2. 测点绑定 

以下仅以 mqtt 协议为例。点击任一测点修改按钮。 



                                                                         

 

 

打开测点绑定弹窗，如下所示。 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

倍率（取值除以该参

数） 

采集的实时数据除以用户设定的倍率，其结果将在设备详情-数据

监控页面显示。 

*关联测点 当前测点的测点描述，不可修改。 

绑定测点后，绑定按钮自动变成绑定解除按钮，用户可根据需求进行解绑操作。 

1.2.4.3. 删除步骤 

点击任一测点删除按钮，询问用户是否确认删除，用户可根据需求点击确认或取消。 

 

1.3. 创建设备属性 

1.3.1. 什么是设备属性 

用户在模型管理中添加的设备属性将在设备管理-基本信息中进行展示。 



                                                                         

 

1.3.2. 创建步骤 

点击设备属性列表中新建按钮。 

 
打开如下所示弹窗。 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

*属性 ID 建议使用英文，将用于前端展示组件等，示例使用 location。 

*属性名称 当前设备属性名称，示例使用坐标。 

*属性类型 包括 switch、input、number、select、timestamp。 

默认值 输入默认值。 

*可编辑 设备编辑页面是否可修改其值。 

1.3.3. 属性类型 

包括 switch、input、number、select、timestamp。 

l switch：开关按钮。 

l input：可输入字符串。 



                                                                         

 

l number：输入数字类型。 

l select：下拉框。 

 
l *下拉值：示例如下 

[{"value":"1","label":" 机 柜 1"},{"value":"2","label":" 机 柜

2"},{"value":"3","label":"机柜 3"}] 

l 默认值：用户指定下拉值 value 中的一个作为默认值。 

l timestamp：时间戳是指格林威治时间 1970年 01月 01 日 00 时 00 分 00秒(北京时间

1970年 01月 01 日 08时 00 分 00秒)起至现在的总秒数。 

1.4. 设备管理 

1.4.1. 什么是设备 

用户现场的真实设备与设备管理中的设备一一对应。 

1.4.2. 创建设备 

点击设备管理，点击设备列表上方新建按钮。 
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参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

*名称 输入设备名称。 

父节点 选择场站。 

基本信息 

SN 设备序列号。 

描述 设备描述信息。 

地理位置 经纬度格式为 104.07915,30.657848 

上次保养时间 自动记录上一次提交维保单的时间。 

保养间隔（天） 当开启定时保养功能，若无上次保养时间，则以当前创建时间为默

认第一次保养时间。 

模型绑定 添加模型，新建设备-模型关系，详见绑定模型。 

1.4.3. 绑定模型 

1.4.3.1. 绑定步骤 

 

点击添加模型。 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

设备模型 选择用户已添加的模型。 

通讯 ID 网关 ID（平台提供）。 

设备 ID 设备对应网关的唯一标识（平台提供）。 

绑定模型后不可重新选择模型，尽可进行通讯ID与Device ID的修改与模型删除操作。 



                                                                         

 

1.4.4. 配置告警 

用户可在新建设备或编辑设备时进行模型绑定-添加模型操作，添加的模型必须已经绑

定测点。 

 
点击操作下绑定告警按钮，打开如下所示弹窗。 

 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

*告警级别 包括紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警。 

通知对象类型与通知

用户 

 通知对象类型包括用户、用户组、短信、邮件。 

l 用户-选择已设定的用户 

l 用户组-选择已设定的用户组 

l 短信-输入通知的短信号码，多条请用逗号分隔 

l 邮件-输入通知的邮件地址，多条请用逗号分隔 

*告警类型 告警类型包括变位告警、越限告警、无连接告警，详见告警类型。 

*告警信息 用户可添加多段告警信息，每段告警信息需写在单引号内部，多个

单引号之间用+连接，如’*’+’*’+……。此外用户可在告警信

息中选择以下参数：time（时间戳：当前数据的时间戳），lastTime

（时间戳：倒数第二条数据的时间戳），deviceName（设备名称），

pointName（测点名称），value（当前测点的最新数据），lastValue

（当前测点的倒数第二条数据）。 

添加告警 新增一条告警信息。 



                                                                         

 

1.4.4.1. 告警类型 

告警类型包括变位告警、越限告警、无连接告警。 

1.4.4.1.1. 变位告警 

变位告警即采集的设备测点状态，默认为 0为关，1为开。 

变位告警包括变位关、变位开、自定义变位。参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

变位关 测点值为 0时。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 

v 

变位开 测点值为 1时。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 

 
自定义变位 测点值为任意设定值。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 

 

 

1.4.4.1.2. 越限告警 

越限告警与变位告警共同点：均为对当前数据与倒数第二条数据对比得出是否触发告警，

即倒数第二条数据未触发告警，当前数据触发告警，相同告警时段内仅提醒一次告警。 

触发越限告警必须同时满足以下两个条件； 

1、测点当前数据处于越限条件规则之内(例如：越上限设置值为：100，测点当前数据>100) 

2、测点当前数据的上一条数据处于越限条件规则之外(例如：越上限设置值为：100，

当前数据的上一条数据<=100) 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

范围越限 输入范围数值。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 



                                                                         

 

 

越下限 输入下限值。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 

 

越上限 输入上限值。用户可对提供的默认告警信息进行修改。 

 

 

1.4.4.1.3. 无连接告警 

无连接告警用于检测设备在用户设置时间内未上传数据而触发的告警。 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

设备无连接 用户可在输入框内配置当前设备上报数据的时间间隔，单位为分

钟，即该设备上报的数据距离上一次上报数据的时间超过配置值，

则触发该告警。 

 

 

1.4.5. 多媒体绑定 

设备管理提供图像绑定、视频绑定、组态绑定功能。 

1.4.5.1. 图像绑定 

平台提供 200M存储空间，选择本地图片进行上传，用户可对上传后的图片进行名称修

改、图片删除。 



                                                                         

 

1.4.5.2. 视频绑定 

点击添加视频按钮，在右侧选择视频类型（HTML或 HLS）、输入新的视频链接、输入新

的视频名称。提供搜索、删除、绑定、预览功能，左下角时间为当前绑定视频的数据刷新时

间，支持上传 50 个视频。 

1.4.5.3. 组态绑定 

用户可根据需求绑定已完成的组态界面，绑定后组态编辑页面右上角可查看当前组态编

辑页面绑定的设备列表。组态绑定提供搜索、删除、绑定、预览功能，左下角时间为当前绑

定组态页面的数据刷新时间。 

1.4.6. 修改设备 

1.4.6.1. 修改步骤 

点击设备管理列表中待修改设备的修改按钮，可对设备的名称、父节点、基本信息、模

型绑定、多媒体绑定等内容进行修改。 

1.4.7. 删除设备 

点击任一设备删除按钮，询问用户是否确认删除，用户可根据需求点击确认或取消。 

1.4.8. 设备监控 

设备监控界面由设备树和详情页面组成，设备树前方框颜色表示设备是否连接（绿色为

连接成功，灰色为未连接），详情页面包括设备概览、组态画面、数据监控。 

1.4.8.1. 设备概览 

设备概览下包含设备基本信息（详细信息）、设备采集数据信息（实时数据、近期数据）、

设备日志（设备操作记录及维修记录）、设备近期告警（设备告警信息）。 

参数设置如下，*为必填项： 

参数 描述 

详细信息 设备连接情况及设备基本信息展示。 



                                                                         

 

1.4.8.1.1. 设备基本信息（详细信息） 

用户新建设备时有关设备详情将在此处显示。 

 

1.4.8.1.2. 设备采集数据信息（实时数据、近期数据） 

设备采集数据信息包括包括实时数据、近期数据。 

显示当前设备所有测点的测点描述及上传时间、实时数据。 

 

近期数据为指定测点的指定时段内的数据变化情况。 

 



                                                                         

 

1.4.8.1.3. 设备日志（设备操作记录及维修记录） 

 

1.4.8.1.4. 设备近期告警（设备告警信息） 

当前设备五天内（纵轴）按时间（横轴）显示告警次数统计情况，用户可依此对所有设

备的告警情况进行分析。 

 

1.4.8.2. 组态画面 

用于展示数字孪生体模型。 

1.4.8.3. 数据监控 

用于数据采集信息监控，即设备实施数据的查看和控制。数据监控为当前设备下关联的

所有测点描述及上传时间、实时数据。 
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1.5. 模型删除 

点击任一模型更多按钮，选择删除，询问用户是否确认删除，用户可根据需求点击确认

或取消。 

1.6. 模型修改 

在模型管理的模型列表中，点击待修改模型的修改按钮，进入修改模型界面，用户可在

此处对当前模型的基本信息、测点列表、设备属性进行修改。 


